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 مقدمة عامة:

( ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي Vinyl acetate ethylene)طلاء مائي ديكوري لؤلؤي ذهبي  

سات يروعفن والفطريات والبكترييا والفوهو طلاء مضاد للعشوائي على الجدران . متوفر بعدة ألوان، ويستعمل داخليا فقط. 

 .) HGT 0598والمواصفة الصينية ) ) JIS Z 1082على الأسطح المطلية وفقاً للمواصفة اليابانية )
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 .مشحاف استانلس، مالج الأدوات المستخدمة :

 

 لاحظة: م

 يمنع خلط مادة اللوشي أورو بأي سائل كان وتستخدم كما هي. -

 .س99يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون -



 

 

 

 

 

 التعبئة والتخزين:

 كغم في عبوات بلاستيكية. 4و،  ،كغم2 -

يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد  -

 المدون على العبوة. شهراً من تاريخ الإنتاج 21عن 

 

 المعلومات التقنية:

 متعدد الألوان  اللون

 ذهبيوهج لؤلؤي  اللمعة

 Vinyl acetate ethylene الرابط

 يلو كان إجشل التأسيس الملون

    9 – 7 درجة القاعدية

 ASTM D5895ساعة حسب 42 الجفاف

 كغم/4م 8 -6 التغطية

 %66 نسبة المواد الصلبة

 


