
                                          

          QUDS PAINTS INDUSTRY P.S.C                                                               م.خ.مشركة القدس لصناعة الدهانات    

 229114212524فاكس :  – 22911421910هاتف :  – 171ب سحاب -ص – 11511 الاردن –سحاب  -بجانب المدينة الصناعية 

Near Industrial Estate – Sahab – Jordan 11512 – P.O.Box 176 – Tel:0096264029023 – Fax:009624020504 
www.qudspaints.com 

 

 كرانبيريز .بيكيو

 مقدمة عامة:

( ذو جودة عالية، يستخدم لإضفاء انطباع مخملي عشوائي على Vinyl acetate ethyleneطلاء مائي ديكوري لؤلؤي )

  .، ويستعمل داخليا فقطن غامقه من درجات التوت البري والخمري الجدرا

 مميزات خاصة:

 .عالي ذوقرونق و  -

 قوة التصاق ممتازة. -

 ن.قابل للتلوي -

 سهل التنظيف. -

 فترة جفاف مناسبة. -

 .سهل التطبيق -

 خالي من الروائح الكريهة، لا يحتوي على الرصاص أوالزئبق. -

 صديق للبيئة، غير سام وغير قابل للاشتعال. -

 :قالتطبي

 حف وتأسيس الأسطح جيدا بمادة كيو بي بوند. -1

 .سلكي كوتبطبقتين طلس السطح  -2

 كيو بي فاين. من أملشن تينطلاء طبق -3

 إجشل باللون المناسب مستخدماً الرول.طلاء طبقة  -4

 باللون المناسب. كرانبيريزتلوين  -5

 باستخدام المالج طلسا كاملا. كرانبيريزطلس طبقة رقيقة من  -6

 .بطريقة ضربات عشوائية كرانبيريزطلس  طبقة ثانية من  -7

 تراعى فترة الجفاف بين كل الطبقات. -8

 

 الأدوات المستخدمة :

 مشحاف استانلس -

 مالج -

 لاحظة:م

 بأي سائل كان وتستخدم كما هي. كرانبيريزيمنع خلط مادة  -

 .س 5يمنع الطلاء عند تدني درجات الحرارة دون  -
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 التعبئة والتخزين:

 كغم في عبوات بلاستيكية. 4و ،كغم1 -

يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة، أو البرودة الشديدة، محكمة الإغلاق، في ظروف جافة، لمدة لا تزيد عن  -

 المدون على العبوة. شهراً من تاريخ الإنتاج 12

 

 المعلومات التقنية:

 متعدد الألوان  اللون

 وهج لؤلؤي قوي اللمعة

 Vinyl Acetate Ethylene الرابط

إجشل  ونالتأسيس المل  

    9 – 7 درجة القاعدية

 ASTM D5895ساعة حسب 42 الجفاف

 /كغم4م 8 -6 التغطية

 %66 نسبة المواد الصلبة

 

 

tel:0096264029023

